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КОВШ БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬНЫЙ

• Гидравлическая система смешивания и разгрузки
• Простой и эффективный способ сделать бетон в местах, где нет

электричества
• Самозагрузка, песок может быть взят в ковш прямо из кучи
• Бетон можно заливать на высоту более 2 м.
• Съемная защитная решетка способствует легкой очистке и уходу

Бетоносмесительный ковш позволяет оператору загружать, смешивать, 
транспортировать и выгружать бетон намного быстрее, чем при 
использовании традиционного автономного смесителя и колесной тачки. 
Компактный размер этого навесного оборудования в сочетании с 
MultiOne делает его идеальным для заливки тротуаров, проезжей части, 
фундаментов, полов небольших зданий и многих других мест с 
ограниченным доступом. 
Ковш разгружается через нижний люк. Открытие люка осуществляется гидравлическим цилиндром, 
управляемым с водительского места. Ковш также оснащен гибким сливным шлангом, которая крепится на 
нижнем люке. Это позволяет заливать бетон на удалении от ковша. Разработанный для переработки больших 
объемов раствора, этот ковш минимизирует время простоя.
В сочетании с MultiOne бетоносмесительный ковш становится максимально эффективной, надежной и 
экономичной системой.
Модель Объем* Выпускной Ø Длина шланга Вес Артикул
200 200 л 13,5 см 160 см 220 кг C890140
250 250 л 18 см 150 см 320 кг C890141
(*) проверьте грузоподъемность машины

Совместимость
Модель
200
250

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ  И  СТРОИТЕЛЬСТВО

Макс. совместимо Совместимо Несовместимо(*) необходим адаптер C890025 

http://tiny.cc/concretemixingbucket




